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Čtyř i  důvody
pro návěs nebo př ívěs 
BRANTNER 

Stabilní hodnota
Vysoká hodnota při dalším prodeji našich návěsů a přívěsů
BRANTNER mluví sama za sebe!

Náskok v kvalitě díky zkušenostem
75 let kompetencí v branži a přes 125.000 vyrobených

návěsů a přívěsů. To je jedinečné!

Specialista na návěsy a přívěsy
My se soustředíme ze 100 % na výrobu návěsů a přívěsů
se sklápěcí korbou, s výtlačným čelem a speciálních.

Náskok v technice
Nejmodernější konstrukční a výrobní procesy zajišťují

náš náskok: Od finální analýzy elementů v 3D modelech

pro optimální konstrukci až po výrobu s laserovým řezáním,

robotickým svařováním nebo plně automatickou linku pro

povrchovou úpravu.

 Již 75 let
 kvalita z
 Rakouska

Vybavení     

TA 23071 PP+ POWER-PUSH PLUS 40 km/h provedení 
s dvouokruhovými vzduchovými brzdami s ALB     

Odpružená tandemová náprava 32 t, zesílené vyrovnávací páky, 
zesílené parabolické pružiny
(celková povolená hmotnost návěsu zůstává 20.500 / 21.000 kg)                                                      

Odpružené přípojné oje (přípojná výška seřiditelná ve 6-ti pozích)                                                    

Vlečně řízená a hydraulicky aretovaná tandemová BPW náprava, čtyřhran 
150 mm, brzdové bubny 410 x 180 mm, rozchod 2.225 mm, 65 km/h, 
řízená náprava ADR 150 mm (trubka), brzdové bubny 420 x 180 mm                                                                                     

Pružinový stabilizátor pro zadní nápravu                                                                                                    

Nejvyšší povolená celková hmotnost 24 t, přírubový kulový závěs K80, 
přípustné svislé zatížení oje 4 t (děrovaná příruba 145/145)

Bočnice s nástavky 2.300 mm (ložný objem cca. 40 m3) LEVÁ                                                              

Bočnice s nástavky 2.300 mm (ložný objem cca. 40 m3) PRAVÁ                                                                                                                        

Hydraulická opěrná noha s krytým dvojčinným hydraulickým válcem                                              

BKT 710/50 R 26,5 FL 630 170 D                                                                                                                   

Akční výstavní cena (Kč)                                                         995.000,00 + DPH

NOVINKA

Návěs s výtlačným čelem TA 23071 POWER-PUSH plus

Celková povolená hmotnost (kg)                                                          20.500/24.000

Vlastní hmotnost (kg)                                                                                                   7.200

Vnitřní rozměry korby včetně kapsy zadního čela (mm) 7.100 x 2.380 x 2.000

Ložný objem (m³)                                                                         
Bočnice 2.000 mm: 34
Bočnice 2.300 mm: 40

Standardní pneumatiky                                        385/65 R 22.5 silniční protektory
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Vybavení

Z 18051/G 40 km/h provedení
s 1 zvedacím válcem, s dvouokruhovými vzduchovými brzdami s ALB

Rám podvozku z dvojitého C-profilu

Automatický závěs pro přívěs                                                                                        

BPW nápravy, trubka 120 mm, brzdové bubny 410 x 120 mm                           

nástavky bočnic 800 mm 

Akční výstavní cena (Kč)                                                             465.000,00 + DPH 

Dvounápravový přívěs s třístranně sklápěnou korbou Z 18051/G

Celková povolená hmotnost (kg) 18.000

Vlastní hmotnost (kg)     4.400

Vnitřní půdorys korby (mm)  5.080 x 2.410 

Ložný objem (m³) 19,6

Standardní pneumatiky                                               385/65 R 22.5 silniční protektory

Vybavení                                                                                                                              

KT 5019 profi rozmetadlo hnoje                                                                                    

Rozmetací ústrojí F4V: průchodná výška 1.085 mm, šířka rozmetání 5-8 m, 
Průměr válců 505 mm, hnací otáčky 540 ot./min.                                                 

Akční výstavní cena (Kč)                                                            576.000,00 + DPH

Rozmetadlo hnoje Kirchner KT 5019

Celková povolená hmotnost (kg) 12.000

Vlastní hmotnost (kg)     8.200

Vnitřní půdorys korby (mm)                                                      5.000 x 1.900 

Ložný objem (m³) 10,3

Standardní pneumatiky                                               550/45 - 22.5 CEAT

Vybavení       Kč + DPH

TA 20053/2 POWER-TUBE 40 km/h provedení
se 2 zvedacími válci, s dvouokruhovými vzduchovými brzdami s ALB                      495.000,00

Ocelové nástavky 600 mm (odklápěcí)                                                                                    za příplatek

Průhledové síto přes celou šířku horního nástavku čelní stěny                                         za příplatek

BKT 560/60 R 22,5 FL 630 161 D – výška podlahy korby nad zemí cca. 
1.400 mm

za příplatek

Tandemový návěs s vanovou korbou TA 20053/2 POWER-TUBE

Celková povolená hmotnost (kg)                                                                                20.000

Vlastní hmotnost (kg)                                                                                                       4.960

Vnitřní rozměry korby včetně zadního čela (mm)         5.300 x 2.230/2.280 x 1.500 

Ložný objem (m³)                                                                                                         17,9 - 25

Standardní pneumatiky                                               385/65 R 22.5 silniční protektory

Vybavení           Kč + DPH

TA 14045 XXL AKTION 25 km/h provedení
s 1 zvedacím válcem, s dvouokruhovými vzduchovými brzdami s ALB                                      335.000,00

Návěsová závitová opěrná noha se 2 rychlostmi                                                                            za příplatek

BARKLEY nebo podobná značka (dle volby firmy BRANTNER) 445/45 R 
19,5,  silniční

za příplatek

Tandemový návěs s třístranně sklápěnou korbou TA 14045 XXL AKTION

Celková povolená hmotnost (kg) 13.900

Vlastní hmotnost (kg)     3.100

Vnitřní půdorys korby (mm)  4.480 x 2.150/2.250 

Ložný objem (m³) 11,8

Standardní pneumatiky                                               355/60 R 18 MPT (16)


